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Spatestens 10 Wochen vor Bestellung von Stationskomponenten/Baubeginn/Beginn der

Werksfertigung der Ubergabestation vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu {ibergeben!

Anlagenanschrift Stationsname/ Feld-Nr.:

Stral3e, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Anschlussnehmer Firma:

VVorname, Name:

Stral3e, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon, E-Mail:

Anlagenerrichter Firma:

PLZ, Ort:

Telefon, E-Mail:

MaRstablicher Lageplan des Grundstiickes mit eingezeichnetem Standort der Ubergabe- ja nein

station, der Leitungstrassen sowie der vorhandenen und geplanten Bebauung, mindes-

tens im MaRstab 1:500, beigefiigt?

Einphasiger Ubersichtsschaltplan der gesamten Ubergabestation einschlieBlich Eigentums-, ja nein

Betriebsfihrungs-, Verfligungs- und Bedienbereichsgrenzen, Netztransformatoren, Mess-,
Schutz- und Steuereinrichtungen (wenn Schutzeinrichtungen vorhanden, Darstellung, wo
die Messgrof3en fir die Kurzschluss- und bei Erzeugungs- anlagen zusatzlich fir die Ent-
kupplungsschutzeinrichtungen erfasst werden und auf welche Schaltgerate die Schutzein-
richtung wirkt, Daten der Hilfsenergiequelle); Darstellung der kundeneigenen Mittelspan-
nungs-Leitungsverbindungen, Angaben von Kabeltypen, -langen und -querschnitten und
Angabe der technischen Kennwerte der nachgelagerten kundeneigenen Mittelspannungs-

Schaltanlagen, beigefligt?

Zeichnungen aller Mittelspannungs-Schaltfelder mit Anordnung der Gerate beigefiigt? ja nein

(Montagezeichnungen)
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Darstellung des Messkonzeptes, Anordnung der Mess- und Zahleinrichtung mit Einrichtun-
gen zur Datenfernlbertragung, Anordnung der Fernwirktechnik, Netzwerkplan
Mit allen sekundartechnischen Komponenten, Kommunikationsschnittstellen und Prozess-

datenumfang in der Ubergabestation beigefiigt?

ja

nein

Grundrisse und Schnittzeichnungen (méglichst im MaBstab 1:50) der Ubergabestation inkl.
der dazugeharigen Betriebsraume fir die Mittelspannungs-Schaltanlage und Netztransfor-
matoren beigefligt? (Aus diesen Zeichnungen muss auch die Trassenfiihrung der Leitungen

und der Zugang zur Schaltanlage ersichtlich sein)

ja

nein

Nachweis der Kurzschlussfestigkeit fiir die gesamte Ubergabestation, Nachweis des Schut-
zes vor Gefahrdung durch Storlichtbégen nach DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202)

bzw. DIN EN 62271-200 (VDE 0671-200) (z. B. IAC-Klassifikation) oder nach DIN EN
61936-1 (VDE 0101-1) (unter anderem Druckberechnung und Ableitung der Storlichtbo-

gengase) beigefligt?

ja

nein

Liegt eine einvernehmliche Regelung beziiglich des Standortes und Betriebes der Ubergabe-
station zwischen dem Haus- und Grundstiickseigentimer und dem Anschlussnehmer
(wenn dies unterschiedliche Personen sind) vor und liegt die Zustimmung des Grundstiicks-

eigentimers zur Errichtung und Betrieb der Leitungstrassen vor?

ja

nein

Erklarung zur Erflllung der technischen Anforderungen dieser VDE-Anwendungsregel und

der TAB des Netzbetreibers beigefligt?

ja

nein

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers
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